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Bild mit 
Maßnahmenbezug 
einfügen



BUND-Symposium Remagen, 13.10.2021   ̊ Folie 2

Hochwasser in 
Erftstadt
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Hochwasser in 
Erftstadt
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Hochwasser in 
Erftstadt
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Å Unplanmäßige Überströmung

Å Erosion auf der Abstromseite(Übergang αhart / 

weichά

Å Verlust Infrastruktur (Weg, Entwässerung, TW, E)

Hochwasser in 
Erftstadt
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Kartierung der 
Iller bei 
Dietenheim aus 
dem Jahr 1870

Mehrere 
Gerinne, 
vielschichtige 
Mäandrierung

Wirtschaftlich nur 
limitiert nutzbar,  
ökologisch nahezu 
αunberührtά

Breite bis zu 300 m !
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Blick auf die 
Iller vor 10 
Jahren

Begradigt, 
abflussoptimiert, 
Hochwasserschutz

Intensive 
Landwirtschaftlich 
Nutzung, Siedlung, 
Infrastruktureinricht-
ungen

Breite ca. 60 m
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Konsequenzen

Eintiefung der Sohle 
um bis zu 4,0 m

Standsicherheits-
probleme / 
Einsturzgefahr bei 
Hochwasser
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Konsequenzen

Massive Gewässer-
eintiefung

Verzahnung zwischen 
Auewaldund Gewässer 
gestört

Flutung des Auewaldes 
findet nicht mehr statt

Absinken des Grund-
wasserspiegels

Trinkwasser-Brunnen 
fallen trocken
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Was  wird getan

Ökologische 
αRückveränderungά des 
Gewässers und der 
Auen

Anpassung der 
Infrastruktur

Erhalt der 
Siedlungsstrukturen und

Anpassung des 
Hochwasserschutzes
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Transfer an die Ahr

Mehrere 
Gerinne, 
vielschichtige 
Mäandrierung

Wirtschaftlich nur 
limitiert nutzbar,  
ökologisch nahezu 
αunberührtά

Geringe Besiedelung, 
wenngleich Heimers-
heim schon damals  an 
einer Engstelle liegt
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Vervielfachung der 
besiedelten Fläche in 
der Aue

Vervielfachung der 
Infrastruktur 

Vervielfachung der 
Komplexität der 
Infrastruktur

Transfer an die Ahr

Potenzierung des 
Schadenspotentials
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Kleine / kleinste 
Gewässer

Große Gewässer (Rhein, 
Elbe)

Nicht nur ein 
Phänomen an der 
Ahr°!

Vergleichbare Gewässer 
(Nahe, Pleisse)
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Die Bilder ähneln 
sich!

Hier: der Leidersbach in 
Leidersbach 
(Unterfranken)
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Hilft der Rückblick 
weiter?
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Wir wissen doch 
schon alles, oder?

DIN

Verbandsregelwerke

Behördliche 
Empfehlungen und 
Leitfäden

Kommunale Expertise

Natur- und 
Ingenieurwissenschaften
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Hilft der Rückblick 
weiter?

Ja, wenn man die 
richtigen Schlüsse 
daraus zieht



BUND-Symposium Remagen, 13.10.2021   ̊ Folie 18

Denkanstöße für den 
Hochwasserschutz

Drei Säulen des Hochwasserschutz

Förderung des 
Rückhalts in der 

Fläche

Bauleitplanung

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Infrastruktur
Χ..

Technischer 
Hochwasser-

schutz

Deich / Wände

Mobile Schutz-
einrichtungen

Rückhaltungen

Hochwasser-
vorsorge

Kat.-Schutz

Vorwarnung

Eigenvorsorge

Kommunale 
Vorsorge
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Kat.-Schutz

Vorwarnung

Eigenvorsorge

Kommunale 
Vorsorge

Denkanstöße für den 
Hochwasserschutz

Drei Säulen des Hochwasserschutz

Förderung des 
Rückhalts in der 

Fläche

Bauleitplanung

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Infrastruktur
Χ..

Technischer 
Hochwasser-

schutz

Deich / Wände

Mobile Schutzeinrich-
tungen

Rückhaltungen

Hochwasser-
vorsorge
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Technischer 
Hochwasserschutz

Schutzziel (e)

Auf welches Ereignis legen wir den HW Schutz 

aus?

a) Schadenpotential / Wirtschaftlichkeit 

(Nutzen / Kosten)

b) Gewässercharakteristik, 

Wasserwirtschaftliche Einflussfaktoren

c) Örtliche Gegebenheiten (Städtebauliche 

Aspekte, Geologie,)
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Technischer 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 
Lützel, Neuendorf, 
Wallersheim
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Technischer 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 
Lützel, Neuendorf, 
Wallersheim

Pegelauswertung: 
3 Ereignisse in 60 
Jahren.

Alle drei Ereignisse 
liegen in einem 
13- Jahre-Intervall
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Technischer 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 
Lützel, Neuendorf, 
Wallersheim

Wände, mobiler HW-
Schutz, 
Binnenentwässerung, 
GW-Regulierung
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Technischer 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 
Ehrenbreitstein

10,88 m Pegel Koblenz  
rd. 80 cm über HW 100,

Ca. HW 300
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Technischer 
Hochwasserschutz

Hochwasserschutz 
Ehrenbreitstein

Schutztoreund 
Abdichtung eines 
Eisenbahndamms, 
Binnenentwässerung 
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Technischer 
Hochwasserschutz

Unterschiede

Eine Kommune, zwei Ansätze

a) Schadenpotential / Wirtschaftlichkeit 

(Nutzen / Kosten)

b) Gewässercharakteristik, 

Wasserwirtschaftliche Einflussfaktoren

c) Örtliche Gegebenheiten (Städtebauliche 

Aspekte, Geologie,)



BUND-Symposium Remagen, 13.10.2021   ̊ Folie 27

Technischer 
Hochwasserschutz

Unterschiede

Eine Kommune, zwei Ansätze

a) Schadenpotential / Wirtschaftlichkeit 

(Nutzen / Kosten)

b) Gewässercharakteristik, 

Wasserwirtschaftliche Einflussfaktoren

c) Örtliche Gegebenheiten (Städtebauliche 

Aspekte, Geologie,)

Differenzierte Betrachtung führt zu 

unterschiedlichen Ergebnissen
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Technischer 
Hochwasserschutz

Weiterentwicklung 

der Festlegung des 

Schutzziels bzw. der 

Schutzziele

Reicht ein Schutzziel je Schutzraum?


